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A Computer Setup (F10) segedprogram 

A Computer Setup (F10) segedprogram a kovetkezo feladatokra 
hasznalhato: 

■ A gyari alapbeallitasok modositasa 

■ A rendszer datumanak es orajanak beallitasa 

■ A rendszerkonfiguracio (peldaul a processzor, grafika, memoria, 
hang, tarolas, kommunikacios es bemeneti eszkozok) beallitasa, 
megtekintese, modositasa vagy ellenorzese 

■ A rendszerinditasra alkalmas eszkozok (peldaul 
merevlemez-meghajtok, hajlekonylemez-meghajtok, optikai 
meghajtok es LS-120 meghajtok) inditasi sorrendben elfoglalt 
helyenek modositasa 

■ Az IDE es SCSI tipusu merevlemez-vezerlok rendszerinditasi 
prioritasanak beallitasa 

■ A gyorsinditas engedelyezese, amely gyorsabb a teljes inditasnal, 
de nem futtatja a teljes inditas soran futtatott osszes diagnosztikai 
ellenorzest. A rendszert beallithatja, hogy 

□ mindig a gyorsinditast futtassa (alapertelmezett) 

□ bizonyos idokozonkent a teljes inditast futtassa 
(minden 1-30. napon) vagy 

□ mindig a teljes inditast futtassa 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



■ Engedelyezhetok vagy letilthatok a rendszerinditasi onellenorzes 
(POST) uzenetei. Az iizenetek letiltasakor a rendszerinditasi 
onellenorzes uzeneteinek nagy resze (peldaul a memoriaszamlalo, 
a termek neve es egyeb, nem hibat jelzo szoveges iizenetek) nem 
jelenik meg. Ha POST tipusii hiba keletkezik, a hiba a kivalasztott 
iizemmodtol fiiggetleniil megjelenik a kepernyon. Ha mar fut 

a rendszerinditasi onellenorzes, es engedelyezni szeretne az iizenetek 
megjeleniteset, nyomja meg valamelyik billentyut (kiveve 
a funkciobillentyuket - az Fl billentyutol az F12 billentyuig). 

■ A tulajdonosi cimke beallitasa. Ez a szoveg a rendszer 
bekapcsolasakor es ujrainditasakor mindig megjelenik. 

■ A szamitogep vallalati Leltari azonositojanak (Asset Tag) vagy 
egyeb azonositoszamanak megadasa 

■ A rendszerinditasi jelszo engedelyezese, amely a rendszer 
ujrainditasa es bekapcsolasa soran jelenik meg 

■ Beallitasi jelszo megadasa, amely a Computer Setup (F10) 
segedprogram, illetve az ebben a reszben bemutatott beallitasok 
elerhetoseget szabalyozza 

■ Letilthato az integralt I/O funkcio (peldaul a soros, USB vagy 
parhuzamos portok, a hang vagy az integralt halozati kartya), igy 
addig nem hasznalhato, amig fel nem oldja a tiltast 

■ Engedelyezheto vagy letilthato a fo rendszerinditasi rekord 
(MBR) vedelme 

■ A hordozhato adathordozorol valo rendszerinditas engedelyezese 
vagy letiltasa 

■ Cserelheto adathordozora valo iras engedelyezese es letiltasa 
(ha a hardver irasra alkalmas) 

■ A rendszerinditasi onellenorzes (POST) kozben eszlelt, de 
automatikusan nem javitott rendszerkonfiguracios hibak javitasa 

■ A rendszerbeallitasok replikacioja a rendszerkonfiguracios 
informaciok hajlekonylemezre mentesevel, es egy vagy tobb 
szamitogepen torteno helyreallitasaval 

■ Onellenorzes vegrehajtasa egy megadott IDE alapu 
merevlemez-meghajton (ha a meghajto alkalmas erre) 

■ A DriveLock adatvedelmi rendszer engedelyezese es letiltasa 
(ha a MultiBay meghajto alkalmas erre) 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup (F10) segedprogram haszndlata 

A Computer Setup segedprogram csak a szamitogep bekapcsolasakor 
vagy a rendszer ujrainditasakor futtathato. A Computer Setup 
segedprogram menuje a kovetkezo lepesekkel jelenifheto meg. 

1. Kapcsolja be vagy inditsa ujra a szamitogepet. Microsoft 
Windows rendszerben kattintson a Start > Leallftas > 
A szamitogep ujraindftasa parancsra. 

2. Nyomja meg az F10 billentyut, amint a monitor LED-je zoldre valt. 



Ha nem nyomja meg az F10 billentyut a megfelelo idoben, ki kell 
kapcsolnia a szamitogepet, aztan ujra be, es ujra meg kell nyomnia 
az F10 billentyut a segedprogram eleresehez. 



3. Valassza ki a listabol a megfelelo nyelvet, majd nyomja meg 
az Enter billentyut. 

4. A Computer Setup segedprogram menuben negy beallitas jelenik 
meg: File (Fajl), Storage (Tarolas), Security (Biztonsag) es 
Advanced (Specialis). 

5. A nyilbillentyuk (Jobbra es Balra) segitsegevel valassza ki 
a megfelelo teriiletet. A nyilbillentyukkel (Fel es Le) valassza ki 
a kivant beallitast, majd nyomja meg az Enter billentyfit. 

A Computer Setup segedprogram menujebe valo visszatereshez 
nyomja meg az Esc billentyut. 

6. A modositasok ervenyesitese es mentese erdekeben valassza 
a File (Fajl) menu Save Changes and Exit (Modositasok 
mentese es kilepes) parancsat. 

□ Ha a valtozasokat nem kivanja alkalmazni, valassza az 
Ignore Changes and Exit (Modositasok figyelmen kivul 
hagyasa es kilepes) parancsot. 

□ A gyari beallitasok visszaallitasahoz valassza a Set Defaults 
and Exit (Alapertelmezett ertekek visszaallitasa es kilepes) 
parancsot. Ez a parancs visszaallitja az eredeti gyari 
alapbeallitasokat. 

AVIGYAZAT! NE kapcsolja ki a szamitogepet a segedprogramban vegzett 
modositasok mentese kozben, mert a CMOS meghibasodhat. A szamitogep 
kikapcsolasa elott mindenkepp lepjen ki a segedprogrambol. 
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A Computer Setup segedprogram 



Menu 



Bedlh'tds 



Leirds 



File (Fdjl) 



System Information 
(Rendszerinformdcio) 



Megjelenfti a kovetkezo adatokat: 

• Termek neve 

• Processzor tfpusa, sebessege, 



verzioszama 



• Gyorsftotdr (L1/L2) merete 

• Telepftett memoria merete/sebessege, 
csatorndk szdma (egy vagy ketto) 
(amennyiben van) 

• Integrdlt MAC-cfm alaplapra integrdlt, 
engedelyezett hdlozati kdrtya eseten 

• Rendszer ROM (a termekcsalddnevvel 
es a verzidszdmmal) 

• Hdz sorozatszdma 

• Leltdri szdm 



Nevjegy 

Set Time and Date (Ido 
es datum bedllftdsa) 



Megjelenfti a szerzoi jogi tudnivalokkal 
kapcsolatos kozlemenyt. 

Lehetove teszi a rendszer ordjdnak 
es ddtumdnak bedllftdsdt. 



Save to Diskette 

(Mentes hajlekonylemezre) 



Restore from Diskette 
(Visszadllftds hajlekonyl 
emezrol) 



Formdzott, 1 ,44 MB-os hajlekonylemezre 
menti a rendszer bedllftdsait, koztuk a CMOS 
memoria tartalmdt (egy CPQsetup.txt nevu 
fdjlba). A menteshez es visszadllftdshoz 
DiskOnKey kulcstarto-adathordozo is 
alkalmazhato. 

Hajlekonylemezrol dllftja vissza a rendszer 
bedllftdsait. A menteshez es visszadllftdshoz 
DiskOnKey kulcstarto-adathordozo is 
alkalmazhato. 



Set Defaults and Exit 
(Alapertelmezett ertekek 
visszadllftdsa es kilepes) 



A gydri alapbedllftdsokat dllftja vissza. 
A bedllftott jelszavakat torli. 



A Computer Setup segedprogramban elerheto egyes beallftasok az adott konfiguraciotol fijggenek. 



4 



www.hp.com 



Utmutato a Computer Setup (F10) segedprogramhoz 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 


Menu 


Beallitas 


Leirds 


rile (rajl) 
(folytatas) 


Ignore Changes and 
Exit (Modosftasok 
finve men kfvii hnnvnsn 
es kilepes) 


Kilep a Computer Setup segedprogrambol 
a modosftasok alkalmazdsa vagy mentese 

na N/i'i 




Save Changes and Exit 
(Modosftasok mentese 
es kilepes) 


Menti a rendszer konfigurdciojdnak 
vdltozdsait, es kilep a Computer Setup 
segedprogrambol. 


Storage (Tdrolds) 


Device Configuration 
(Eszkozkonfigurdcio) 


Az osszes telepftett, BIOS dltal vezerelt 
tdroloeszkoz listdja 



Az SCSI alapu taroloeszkozok nem 
jelennek meg a Computer Setup (F 1 0) 
segedprogramban. 

Az egyes eszkozok kivdlasztdsakor 
megjelennek az azokra vonatkozo reszletes 
adatok es bedllftdsok. Az aldbbi bedllitdsok 
jelenhetnek meg. 

Diskette Type (Hajlekonylemez tipusa) 

A hajlekonylemez-meghajto dltal elfogadott 
legnagyobb tdrolokepessegu 
adathordozo-tfpust azonosftja. 

Legacy Diskette Drives (Regi 
hajlekonylemez-meghajtok) 

Bedllftdsi lehetosegek: 3.5" 1.44 MB, 
es5.25" 1.2 MB. 

Drive Emulation (Meghajtoemulacio) 

Lehetove teszi a meghajtoemuldlds tfpusdnak 
kivdlasztdsdt adott tdroloeszkozokhoz. 
(A Zip-meghajto pelddul 
a hajlekonylemez-emuldcio kivdlasztdsdval 
alkalmassd teheto a rendszerindftdsra.) 

A Computer Setup segedprogramban elerheto egyes beallitasok az adott konfigurdciotol fuggenek. 
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A Computer Setup segedprogram (folytatas) 



Menu 



Bedlh'tds 



Leiras 



Storage (Tdrolds) 
(folytatas) 



Device Configuration 
(Eszkozkonfigurdcid) 
(folytatas) 



Meghajtotipus Emuldcids lehetosegek 



ATAPI Zip drive 
(ATAPI Zip-meghajtd) 



IDE Hard Disk 
(IDE merevlemez) 



Legacy Diskette 
(Regi hajlekonylemez) 

IDE CD-ROM 



None (Nines) (egyeb 
meghajtokent kezeli 
a rendszer) 

Diskette (Hajlekonylemez) 
(ugy kezeli a rendszer, mint 
egy hajlekonylemez- 
meghajtdt). 

None (Nines) (egyeb 
meghajtokent kezeli 
a rendszer) 

Disk (Lemez) (ugy kezeli 
a rendszer, mint egy 
CD-ROM-meghajtot) 

Emulacio nem 
haszndlhato. 



ATAPI LS-1 20 



Emulacio nem 
haszndlhato. 

Nines (kezelese Egyeb 
ertekkent). 

Diskette (Hajlekonylemez) 
(ugy kezeli a rendszer, mint 
egy hajlekonylemez- 
meghajtot). 



Transfer Mode (Atviteli uzemmod) 

(csak IDE-eszkozok eseten) 

Az aktfv adatdtviteli uzemmod bedllftdsa. 
A lehetseges bedllitdsok (az eszkoz kepessegeitol 
fuggoen): PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, 
Ultra DMA 0 es Max UDMA. 



A Computer Setup segedprogramban elerheto egyes beallitasok az adott konfiguraciotol fuggenek. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 
Menu Bedllitds Leiras 



Storage (Tdrolds) Device Configuration 
(folytatas) (Eszkozkonfigurdcid) 
(folytatas) 



Translation Mode (Forditdsi 
uzemmod) (csak IDE-lemezek eseten) 

Az adott eszkozhoz haszndlandd forditdsi 
uzemmod kivdlasztdsa. Ezzel a BIOS elerheti 
a mas rendszereken particiondlt es formdzott 
lemezeket - ez a Unix regebbi verzidit 
(pelddul SCO Unix 3.2-es verzidt) 
haszndldknak lehet szukseges. A lehetseges 
bedllftdsok: Bit-Shift (biteltolds), LBA Assisted 
(LBA), User (Egyeni) es None (Nines). 

A VIGYAZAT! Altalaban igaz, hogy 
^ — ^ a BIOS altal automatikusan kivalasztott 
forditasi ijzemmodot nem szabad 
modositani. Ha a kivalasztott forditasi 
uzemmod nem kompatibilis a lemez 
particionalasakor es formazasakor 
nasznalttal, akkor a lemezen tdrolt 
adatokat nem lehet majd elerni. 

Translation Parameters (Forditdsi 
parameterek) (csak IDE-lemezek eseten) 

Lehetove teszi azoknak a parametereknek 

(logikai cilinderek szdma, fejek szdma 

es szektorok szdma sdvonkent) a megaddsdt, 

amelyek segftsegevel a BIOS az 

(operdcids rendszertol vagy egy alkalmazdstdl 

erkezo) adatdtviteli kerelmeket a merevlemez 

szdmdra ertheto parancsokkd alakftja. A logikai 

cilinderek szdma legfeljebb 1024, a fejek 

szdma legfeljebb 256, a szektorok szdma pedig 

sdvonkent legfeljebb 63 lehet. Ezek 

a mezok csak akkor Idthatdk es mddosfthatdk, 

ha a meghajtd forditdsi uzemmddja User 

(Egyeni) ertekre van dllftva. 



A Computer Setup segedprogramban elerheto egyes beallitasok az adott konfigurdciotol fuggenek. 
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A Computer Setup segedprogram (folytatas) 



Menu 



Bedlh'tds 



Leirds 



Storage (Tdrolds) 
(folytatas) 



Storage Options 
(Adattdrolasi 
lehetosegek) 
(folytatas) 



Storage Options 

(Adattdrolasi 

lehetosegek) 



Multisector Transfers (Tobbszektoros 
dtvitel) (csak IDE-lemezek eseten) 

Itt adhatd meg, hogy hdny szektor adatainak 
dtvitele menjen vegbe egy-egy tobbszektoros 
PlO-muvelet sordn. Lehetseges bedllitdsok 
(az eszkoz kepessegeitol fuggoen): Disabled 
(Letiltva), 8 es 16. 

Removable Media Boot 
(Cserelheto adathordozorol torteno 
rendszerinditds) 

Cserelheto adathordozorol torteno 
rendszerinditds engedelyezese vagy letiltdsa. 

Removable Media Write 
(Cserelheto adathordozdra irds) 

A cserelheto adathordozdra torteno 
frds engedelyezese vagy letiltdsa. 

Ez a szolqaltatas csak regi tipusu 
hajlekonylemezekre, IDE LS-120 
Superdisk lemezre, IDE LS-240 Superdisk 
lemezre es IDE PD alapu optikai 
meghajtokra vonatkozik. 

A Removable Media Write beallitason 
vegrehajtott modositasok mentese utan 
a szamitogep ujraindul. Kapcsolja ki, 
majd kapcsolja ujra be a szamitogepet. 

Primary IDE Controller 
(Elsdd leges IDE-vezerld) 

Az elsodleges IDE-vezerlo engedelyezeset vagy 
letiltdsdt teszi lehetove. Ez a szolgdltatds csak 
bizonyos tfpusokon alkalmazhatd. 



A Computer Setup segedprogramban elerheto egyes beallitasok az adott konfiguraciotol fuggenek. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 



Menu 



Bedlh'tds 



Leiras 



Storage (Tdrolds) 
(folytatas) 



Storage Options 
(Adattdroldsi 
lehetosegek) 
(folytatas) 



Secondary IDE Controller 
(Masodlagos IDE-vezerld) 

Lehetove teszi a masodlagos 
IDE-vezerlo engedelyezeset vagy letiltasat. 
Ez a szolgdltatds csak bizonyos tfpusokon 
alkalmazhato. 

Diskette MBR Validation 
(Hajlekonylemez fo rendszerinditdsi 
rekordjdnak (MBR) ellendrzese) 

A hajlekonylemezen levo fo rendszerinditdsi 
rekord (MBR) szigoru ellenorzesenek 
engedelyezeset vagy letiltasat teszi 
lehetove. Ez a szolgdltatds csak bizonyos 
tfpusokon alkalmazhato. 

<£^ Olyan rendszerinditasra alkalmas 
lemezcsomag hasznalata eseten, 
amelyrol biztosan tudja, hogy ervenyes, 
de a rendszer nem indul a lemez 
MBR-ervenyesitesi funkcioja bekapcsolt 
allapotaban, a lemezhasznalat 
erdekeben kapcsolja ki ezt 
a szolgdltatast. 



A Computer Setup segedprogramban elerheto egyes beallitasok az adott konfigurdciotol fuggenek. 
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A Computer Setup segedprogram (folytatas) 



Menu 



Bedlh'tds 



Leirds 



Storage (Tdrolds) 
(folytatas) 



Storage Options 
(Adattdroldsi 
lehetosegek) 
(folytatas) 



SATA konfigurdcid 

Lehetoseget nyujtannak kivdlasztdsdra, hogy 
a SATA-vezerlot es -eszkozoket hogyan erje el 
az operdcids rendszer. 

Az alapertelmezett beallftds az „Add as 
a Separate Controller" (Hozzdadds kulon 
vezerlokent). Ebben a modban akdr4 PATA 
es 2 SATA eszkoz is elerheto. A SATA es PATA 
vezerlok ket kulondlld IDE-vezerlokent jelennek 
meg. Haszndlja ezt a bedllftdst a Microsoft 
Windows 2000 es Microsoft Windows XP 
rendszereken. 

• A SATA 0 Idtszik a SATA Primary Device 
0-kent (Elsodleges eszkoz) 

• A SATA 1 (ha letezik) Idtszik SATA 
Secondary Device 0-kent (Mdsodlagos 
eszkoz) 

A mdsik bedllftdsi lehetoseg a „Replace 
Primary IDE Controller" (Elsodleges 
IDE-vezerlo helyettesftese). Ebben a modban 
akdr 2 PATA es 2 SATA eszkoz is elerheto. 
A SATA es PATA vezerlok egyetlen kombindlt 
IDE-vezerlokent jelennek meg. Haszndlja ezt 
a bedllftdst a Microsoft Windows 98-on 
es a kordbbi operdcids rendszereken. 

• A SATA 0 helyettesfti a PATA Primary 
Device 0-t (Elsodleges eszkoz) 

• A SATA 1 helyettesfti a PATA Primary 
Device 1-et (Elsodleges eszkoz) 
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Utmutato a Computer Setup (F10) segedprogramhoz 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 



Menu 



Bedlh'tds 



Leirds 



Storage (Tdrolds) 
(folytatas) 



Storage Options 
(Adattdroldsi 
lehetosegek) 
(folytatas) 



BIOS IDE DMA Transfers 
(BIOS IDE DMA adatatvitel) 

Lehetoseget nyujt a BIOS lemez I/O keresei 
kiszolgdldsdnak bedllftdsdra. Ha az „Enable" 
(Engedelyezes) bedllftdst vdlasztja, akkor 
a BIOS minden I/O kerest DMA adatdtvitellel 
fog kiszolgdlni. Ha a „Disable" (Letiltds) 
bedllftdst vdlasztja, akkor a BIOS minden I/O 
kerest PIO adatdtvitellel fog kiszolgdlni. 



IDE DPS Self-Test (IDE 
DPS onellenorzes) 



Onellenorzes vegrehajtdsdt teszi lehetove 
a DPS (Drive Protection System - 
Meghajtdvedelmi rendszer) szolgdltatdssal 
elldtott, IDE alapu merevlemez-meghajtdkon. 

Ez a beallitas csak akkor ielenik meg, 
ha a rendszerhez legalabb egy olyan 
meghajto csatlakozik, amely rendelkezik 
a DPS szolgaltatassal. 



Controller Order 
(Vezerlok sorrendje) 

(Ez a szolgdltatds csak 
bizonyos tfpusokon 
haszndlhato.) 



Itt lehet bedllftani 

a merevlemez-vezerlok sorrendjet. 

A szdmftdgep az elsokent bedllftott vezerlorol 

kfserli meg a rendszerindftdst, es a hozzd 

csatlakoztatott merevlemezt ismeri fel 

C meghajtdkent (ha a vezerlohoz van 

eszkoz csatlakoztatva). 



A Computer Setup segedprogramban elerheto egyes beallitasok az adott konfiguraciotol fijggenek. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 



Menu 



Bedlh'tds 



Leirds 



Storage (Tdrolds) 
(folytatas) 



Boot Order 

(Rendszerindftdsi 

sorrend) 



Lehetove teszi annak bedllftdsdt, hogy 
a rendszerhez csatlakoztatott eszkozokon 
(peldaul hajlekonylemez-meghajton, 
merevlemez-meghajton, optikai meghajton vagy 
hdlozati kdrtydn) milyen sorrendben keressen 
a szdmftogep rendszerindftdsra alkalmas 
operdcios rendszert. A listdn minden egyes 
eszkoz egyenkent kizdrhato vagy bevonhato az 
operdcios rendszer forrdsdnak keresesebe. 

Az MS-DOS 

meghajtobetuiel-hozzarendelesek 
ervenytiket veszthetik nem MS-DOS 
operdcios rendszer inditasakor. 

Gyors modszer a rendszerinditdsi 
sorrend ideiglenes feluh'rdsdra 

Ha egyszer szeretne egy olyan eszkozrol 
rendszert indftani, amely nem alapertelmezett 
a Boot Order (Rendszerindftdsi sorrend) alatt, 
indftsa ujra a szdmftogepet, es nyomja meg az 
F9 billentyut, amint a monitor LED-je zold 
szfnure vdlt. A rendszerindftdsi onellenorzes utdn 
megjelenik a rendszerindftdsra alkalmas 
eszkozok listdja. A nyflbillentyukkel vdlassza ki 
a kfvdnt rendszerindftdsra alkalmas eszkozt, 
majd nyomja meg az Enter billentyut. Ekkor 
a szdmftogep az alapertelmezestol elteroen 
a kivdlasztott eszkozrol indul el, de ez 
a bedllftds csak az aktudlis rendszerindftdsra 
ervenyes. 
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Utmutato a Computer Setup (F10) segedprogramhoz 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 



Menu 



Bedlh'tds 



Leirds 



Security 
(Biztonsag) 



Setup Password 
(Beallftasi jelszo) 



Lehetove teszi a beallftasi (rendszergazdai) 
jelszo beallftasat es engedelyezeset. 

A beallftasi jelszo megadasa eseten 
modosftani kell a Computer Setup 
segedprogram beallftasait, frissfteni kell 
a ROM-ot, es modosftani kell bizonyos 
Plug and Play eszkozok beallftasait 
a Windows rendszerben. 

Tovabbi informaciot a Hibaelharitasi utmutato 
cfmu dokumentumban talal. 



Power- On Password 
(Bekapcsolasi jelszo) 



Lehetove teszi a bekapcsolasi jelszo 
beallftasat es engedelyezeset. 

Tovabbi informaciot a Hibaelharitasi utmutato 
cfmu dokumentumban talal. 



Password Options 
(Jelszobeallftdsok) 

(Ez a beallftds csak 
akkor jelenik meg, ha 
a bekapcsolasi jelszo 
meg van adva.) 

Embedded Security 
(Beepftett biztonsag) 



Itt adhatja meg, hogy a melegindftdshoz 
(CTRL+ALT+DEL), szijkseges legyen-e jelszo. 

Tovabbi informaciot az Utmutato 
a szamitogepek feliigyeletehez cfmu 
dokumentumban talal. 

A kovetkezoket teszi lehetove: 
Jelszo beallftasa. 

A beepftett biztonsagi eszkoz engedelyezese 
vagy letiltasa. 

Ez a szolgaltatas csak bizonyos tfpusokon 
alkalmazhato. Tovabbi informaciot az 
Utmutato a szamitogepek feliigyeletehez cfmu 
dokumentumban talal. 



<£^ A Computer Setup segedprogramban elerheto egyes beallftasok az adott konfiguraciotol fijggenek. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 



Menu 



Bedlh'tds 



Leirds 



Security 

(Biztonsdg) 

(folytatas) 



Smart Cover 
(Intelligens fedel) 



Smart Sensor 
(Intelligens erzekelo) 



A kovetkezoket teszi lehetove: 

A Smart Cover Lock (Intelligens fedelzdr) 
engedelyezese es letiltasa. 

A Notify User (Felhasznalo ertesitese) 
szolgaltatds riasztja a felhasznalot, ha az 
erzekelo a fedel eltdvolitdsdt eszleli. 
A Setup Password (Beallitasi jelszo) 
beallitas engedelyezese eseten 
a szamitogep csak a beallitasi jelszo 
megadasa utan indithato el, ha az erzekelo 
a fedel eltavolitasat eszleli. 

Ez a szolgaltatds csak bizonyos tfpusokon 
alkalmazhato. Tovabbi informaciot az 
Utmutato a szamitogepek felugyeletehez cfmu 
dokumentumban taldl. 

A kovetkezoket teszi lehetove: 

A Smart Sensor (Intelligens erzekelo) 
engedelyezese es letiltasa. 

A Notify User (Felhasznalo ertesitese) 
szolgaltatds riasztja a felhasznalot, ha 
az erzekelo a fedel eltavolitasat eszleli. 
A Setup Password (Beallitasi jelszo) 
beallitas engedelyezese eseten 
a szamitogep csak a beallitasi jelszo 
megadasa utan indithato el, ha az 
erzekelo a fedel eltavolitasat eszleli. 

Ez a szolgaltatds csak bizonyos tfpusokon 
alkalmazhato. Tovabbi informaciot az 
Utmutato a szamitogepek felugyeletehez cfmu 
dokumentumban taldl. 
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Utmutato a Computer Setup (F10) segedprogramhoz 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 



Menu 



Bedlh'tds 



Leiras 



Security 

(Biztonsdg) 

(folytatas) 



DriveLock 



Itt adhatja meg es modosfthatja 

a fo- es a felhaszndloi jelszot a MultiBay 

merevlemezekhez (nem tdmogatott SCSI 

merevlemezeken) Amikor ez 

a szolgdltatds engedelyezett, a rendszer 

a rendszerindftdsi onellenorzes sordn 

a felhaszndlot az egyik DriveLock jelszo 

meqaddsdra keri. Amennyiben eqyik jelszo 

megadose sem sikeres, akkor 

a merevlemez-meghajto mindaddig 

elerhetetlen marad, amfg az egyik jelszot 

helyesen meg nem adja egy kovetkezo 

rendszerindftas sordn. 

Ez a lehetoseg csak akkor jelenik meg, ha 
legalabb egy DriveLockot tamogato 
MultiBay meghajto csatlakozik 
a rendszerhez. 

Tovdbbi informdeiot az Utmutato 
a szamitogepek felugyeletehez cfmu 
dokumentumban taldl. 



A Computer Setup segedprogramban elerheto egyes beallitdsok az adott konfiguraciotol fuggenek. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 



Menu Beallitds 

Security System IDs 

(Biztonsdg) (Rendszerazonosftdk) 
(folytatas) 



Leirds 

Az aldbbiak bedllftdsdt teszi lehetove: 

• Leltdri szdm (1 8 bdjtos azonosfto) 

es tulajdonosi cfmke (a rendszerindftdsi 
onellenorzes sordn megjeleno 80 bdjtos 
azonosfto). 

Tovdbbi informdcidt az Utmutatd 
a szamitogepek feliigyeletehez cfmu 
dokumentumban taldl. 

• A szdmftdgephdz gydri szdma vagy az 
univerzdlis egyedi azonosfto (UUID). Az 
univerzdlis egyedi azonosfto csak akkor 
mddosfthatd, ha a szdmftdgephdz 
jelenlegi gydri szdma ervenytelen. 
(Ezeket az azonosftdkat normal esetben 
a gydrban dllftjdk be, es a rendszer 
egyertelmu azonosftdsdra szolgdlnak.) 

• A billentyuzet nyelvi bedllftdsa (pelddul 
magyar vagy angol) a rendszerazonosftd 
bejegyzeshez. 
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Utmutatd a Computer Setup (F10) segedprogramhoz 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 



Menu 



Bedlh'tds 



Leiras 



Security 

(Biztonsdg) 

(folytatas) 



Master Boot Record 
Security (A fo 
rendszerindftasi rekord 
vedelme) 



Engedelyezheto vagy letilthato 

a fo rendszerindftasi rekord (MBR) vedelme. 

Engedelyezese eseten a BIOS visszautasft 
minden olyan kerest, amely az aktualis 
rendszerindftasra alkalmas lemez fo 
rendszerindftasi rekordjdnak frasara vonatkozik. 
A szdmftdgep minden bekapcsoldsakor vagy 
ujraindftdsakor a BIOS osszehasonlftja az 
aktualis rendszer indftdsdra alkalmas lemez 
fo rendszerindftasi rekordjdta korabban mentett 
fo rendszerindftasi rekorddal. Vdltozds eszlelese 
eseten mentheto a fo rendszerindftasi rekord 
az aktualis rendszerindftasra alkalmas 
merevlemezen, visszadllfthato a korabban 
mentett fo rendszerindftasi rekord vagy letilthato 
a fo rendszerindftasi rekord vedelme. Ismerni kell 
a bedllftdsi jelszot, ha be van dllftva. 

Tiltsa le a fo rendszerindftasi rekord 
vedelmet, ha szandekosan modosftani 
kfvanja a rendszerindftasra alkalmas 
lemez formazasat vagy partfcioit. Szamos 
segedprogram (pelddul az FDISK 
es a FORMAT) megkfserli frissfteni 
a fo rendszerindftasi rekordot. 

Amennyiben a fo rendszerindftasi rekord 
vedelmenek bekapcsolt allapotaban 
a lemezhozzaferest a BIOS szolgalja ki, 
akkor a rendszer visszautasftja a fo 
rendszerindftasi rekord frasara vonatkozo 
kerest, fgy a segedprogram hibdt 
jelenfthet meg. 

Ha fo rendszerindftasi rekord vedelmenek 
bekapcsolt allapotaban 
a lemezhozzaferest az operacios rendszer 
szolgalja ki, akkor a fo rendszerindftasi 
rekord modosftasait a kovetkezo 
u|raindftaskoreszleli a BIOS, es megjelenik 
a fo rendszerindftasi rekord vedelmere 
vonatkozo uzenet. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 



Menu 



Bedlh'tas 



Leiras 



Security 

(Biztonsdg) 

(folytatas) 



Save Master Boot 
Record (A fo 
rendszerinditasi rekord 
mentese) 



Biztonsdgi mdsolatot keszft az aktudlis 
rendszerinditdsra alkalmas lemez fo 
rendszerindftdsi rekordjarol. 

Csak a fo rendszerinditasi rekord 
vedelmenek engedelyezesekor jelenik meg. 



Restore Master Boot 
Record (A fo 
rendszerindftdsi rekord 
visszadllftdsa) 



Device Security 
(Eszkozbiztonsdg) 



A biztonsdgi mdsolatkent mentett fo 
rendszerindftdsi rekordot visszadllftja az 
aktudlis rendszer indftdsdra alkalmas lemezre. 

(|^ Csak a kovetkezo feltetelek tel jesijlese 
eseten jelenik meg: 

• A fo rendszerinditasi rekord vedelme be 
van kapcsolva 

• Korabban keszult biztonsdgi mdsolat a fo 
rendszerindftdsi rekordrol 

• Az aktudlis rendszerindfto lemez ugyanaz 
a lemez, amelyrol a fo rendszerindftdsi 
rekord biztonsdgi mdsolata keszult 

AVIGYAZAT! Ha visszadllft eqy korabban 
mentett fo rendszerindftdsi rekordot 
azutdn, hogy egy segedprogram vagy az 
operdcios rendszer modosftotta azt, 
a lemezen levo adatok elerhetetlenne 
vdlhatnak. Csak akkor dllftson vissza 
korabban mentett fo rendszerindftdsi 
rekordot, ha biztos benne, hogy az 
indftolemez meglevo fo rendszerindftdsi 
rekordja serult vagy vfrussal fertozott. 

Engedelyezi vagy letiltja az A es B soros 
portot, a pdrhuzamos portot, az elulso 
USB-portokat (egyes modelleken), az osszes 
USB-portot, a rendszerhangot, a hdlozati 
vezerloket (egyes modelleken), a MultiBay 
eszkozoket (egyes modelleken) 
es a SCSI-vezerloket (egyes modelleken). 
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Utmutato a Computer Setup (F10) segedprogramhoz 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 
Menu Beallitas Leirds 

Security Network Service Boot Engedelyezi vagy letiltja a szdmftdgep 

(Biztonsdg) (Rendszerindftds hdldzatrdl) indftdsdt egy hdldzati kiszolgdldra telepftett 

(folytatas) operdcids rendszerrol. (Ez a szolgdltatds csak 

hdldzati kdrtydt tartalmazd modellek eseten 
haszndlhatd; PCI buszra csatlakozd vagy 
alaplapra integrdlt hdldzati kdrtya szukseges.) 

<*?^ A Computer Setup segedprogramban elerheto egyes beallitasok az adott konfiguraciotol fijggenek. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 



Menu Beallitds 

Advanced Power-On Options 

(Specidlis)* (Bekapcsoldsi 
bedllitdsok) 

*Ezt 

a lehetoseget 
csak tapasztalt 
felhaszndloknak 
ajdnljuk. 



Leiras 

Az aldbbiak bedllftdsdt teszi lehetove: 

• POST mode (POST uzemmod): QuickBoot 
(Gyorsindftds), Full Boot (Teljes indftds) 
vagy FullBoot every 1-30 days (Teljes 
indftds minden 1 —30. napon). 

• POST messages (POST uzenetek) 
(engedelyezes vagy letiltds). 

• F9 prompt (F12 parancssor) 
(engedelyezes vagy letiltds). 

Ha engedelyezi ezt a szolgdltatdst, 
a rendszerindftdsi onellenorzes kozben 
megjelenik az „F9 = Boot Menu" 
(F9 = Rendszerindfto menu) szoveg. 
Ezen szolgdltatds letiltdsdnak hatdsdra 
a szoveg nem jelenik meg, de az F9 
billentyu megnyomdsdval tovdbbra is 
megjelenftheti a Shortcut Boot [Order] 
Menu kepernyot. Tovdbbi tudnivalokat 
a Storage (Tdroloeszkozok) > Boot 
Order (Rendszerindftdsi sorrend) 
menupontban taldl. 

• F10 prompt (F12 parancssor) 
(engedelyezes vagy letiltds). 

Ha engedelyezi ezt a szolgdltatdst, 
a rendszerindftdsi onellenorzes kozben 
megjelenik az „F1 0 = Setup" szoveg. 
Ezen szolgdltatds letiltdsdnak hatdsdra 
a szoveg nem jelenik meg, de az F10 
billentyu meg nyomdsdva (tovdbbra is 
hozzdferhet a Setup kepernyohoz. 

• F12 prompt (F12 parancssor) 
(engedelyezes vagy letiltds). 

Ha enqedelyezi ezt a szolgdltatdst, 
a rendszerindftdsi onellenorzes kozben 
megjelenik az „F1 2 = Network Service 
Boot" (F12 = Rendszerindftds hdlozatrol) 
szoveg. Ezen szolgdltatds letiltdsdnak 
hatdsdra a szoveg nem jelenik meg, de 
az F12 billentyut megnyomva a rendszer 
mindenkepp megkfserli a hdlozatrol 
torteno indftdst. 
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Utmutato a Computer Setup (F10) segedprogramhoz 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 
Menu Bedlh'tas Leiras 



Advanced Power-On Options 

(Specidlis)* (Bekapcsoldsi 
(folytatas) bedllitdsok) (folytatas) 

*Ezt 

a lehetoseget 
csak tapasztalt 
felhaszndldknak 
ajdnljuk. 



Az aldbbiak bedllitdsdt teszi lehetove: 

• Option ROM prompt (A ROM-ban tdrolt 
bedllitdsokra vonatkozd 

kerdes megjelenftese) (engedelyezes vagy 

letiltds). Ha engedelyezi ezt 

a szolgdltatdst, a rendszer kerdest tesz fel 

a bedllitdsokat tartalmazd ROM-ok 

tartalmdnak betoltese elott. 

(Ez a szolgdltatds csak bizonyos tfpusokon 

haszndlhatd.) 

• Ventilator uresjdrati mod: Az uresjdrati 
sebesseg bedllfthatd az 1 (alapertelmezett), 
2, 3 vagy 4 (leggyorsabb) ertekre. 

A nagyobb sebesseg az uresjdrat ideje alatt 

jobb hutest biztosft, de hangosabb. 

(Ez a szolgdltatds csak bizonyos tfpusokon 

haszndlhatd.) 

Lehetove teszi a ventilator legkisebb 
sebessegenek beallitasat; ez 
a legnagyobb sebesseget nem 
befolyasolja, es a ventilator nem lassulhat 
a minimalis 1 aid. 

• Remote wakeup boot source 
(Rendszerindftdsi forrds tdvolrdl torteno 
indftds eseten) (tdvoli kiszolgdld/helyi 
merevlemez-meghajtd). 

• After Power Loss (Feszultsegkimaradds utdni 
dllapot) (kikapcsolds/bekapcsolds). 

Ha feszultsegkimaradds utdn 
a szdmftdgepet egy hosszabbftdhoz koti, 
es a szdmftdgepet a hosszabbftd 
kapcsoldjdval szeretne bekapcsolni, dllftsa 
az erteket „on"-ra. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 



Menu Beallitds 

Advanced Power-On Options 

(Specidlis)* (Bekapcsoldsi 
(folytatas) bedllftdsok) (folytatas) 

*Ezt 

a lehetoseget 
csak tapasztalt 
felhaszndloknak 
ajdnljuk. 



Leiras 

Ha a hosszabbito kapcsolojdval 
kapcsolja ki a szamitogepet, akkor nem 
tudia hasznalni a felfijggesztett/alvo 
funkciot es a tdvoli kezelesi funkciokat. 

• POST Delay (A POST - rendszerindftas utdni 
onellenorzes - kesleltetesi ideje) 
(masodpercben) (engedelyezes vagy 
letiltas). A szolgaltatdst engedelyezve 
a felhaszndld dltal megadott 
kesleltetes adddik hozzd a rendszerindftas 
utdni onellenorzes idejehez. 
Ez a kesleltetes neha szukseges 
a PCT-kdrtydkhoz csatlakozd, nagyon 
lassan felporgo merevlemezekhez, ezek 
ugyanis annyira lassuak, hogy nem dllnak 
keszen a rendszerindftdsra, mire 
a rendszerindftdsi onellenorzes befejezod 
ik. Mivel tovdbb tart a rendszerindftdsi 
onellenorzes, hosszabb ido all 
rendelkezesre az F10 billentyu 
megnyomdsdra a Computer Setup (F 1 0) 
segedprogram elindftdsdhoz. 
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Utmutato a Computer Setup (F10) segedprogramhoz 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 
Menu Bedlh'tas Leiras 



Advanced Power-On Options 

(Specidlis)* (Bekapcsoldsi 
(folytatas) bedllftdsok) (folytatas) 

*Ezt 

a lehetoseget 
csak tapasztalt 
felhaszndldknak 
ajdnljuk. 



Az aldbbiak bedllftdsdt teszi lehetove: 

• I/O APIC Mode (I/O APIC uzemmdd; 
engedelyezes vagy letiltds). Ezen 
szolgdltatds engedelyezesenek hatdsdra 

a Microsoft Windows rendszerekoptimdlisan 
futhatnak. Bizonyos nem Microsoft 
operdcids rendszerek megfelelo 
mukodesehez ezt a szolgdltatdst le kell tiltani. 

• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory 
(ACPI es USB pufferek a memdria legfelso 
reszebe) (engedelyezes vagy letiltds). 

Ha engedelyezi ezt a bedllftdst, az USB 
memdria puf fere a fizikai memdria legfelso 
reszebe kerul. Ennek elonye, hogy az 1 MB 
alatti memdriateruleten felszabadul nemi 
memdria men nyiseg a bedllftdsokat 
tartalmazd ROM-ok szdmdra. A hdtrdnya 
azonban az, hogy a kedvelt memdria kezelo, 
a HIMEM.SYS nem mukodik megfeleloen, ha 
az USB pufferek a memdriatartomdny 
tetejere kerulnek, ES a rendszer 64 MB vagy 
kevesebb RAM-mal rendelkezik. 

• Hot-Pluggable MultiBay Floppy 
(Kikapcsolds nelkul csatlakoztathatd 
MultiBay hajlekonylemez) 
(engedelyezes vagy letiltds). 

Ha engedelyezi ezt a szolgdltatdst, 
kikapcsolds nelkul csatlakoztathat 
MultiBay-hajlekonylemezt a szdmftdgephez, 
ha azon Windows 2000 vagy Windows XP 
rendszer fut. (Ez a szolgdltatds csak 
bizonyos tfpusokon haszndlhatd.) 



A Computer Setup segedprogramban elerheto egyes beallitasok az adott konfigurdciotol fuggenek. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 



Menu Bedllitds Leirds 

Advanced BIOS Wakeup Lehetove teszi a szdmftdgep automatikus 

(Specialis)* (ebresztes) bekapcsoldsdt egy elore megadott 

(folytatas) idopontban. (Ez a szolgdltatds csak bizonyos 

*E z j tfpusokon haszndlhatd.) 



a lehetoseget 
csak tapasztalt 
felhasznaloknak 
ajdnljuk. 



Onboard Devices Lehetove teszi az alaplapra epftett 

(Alaplapi eszkozok) eszkozok (hajlekonylemez-vezerlo, soros 

es parhuzamos port) eroforrdsainak 
bedllftasdt es az eszkozok letiltdsdt. 

• Megjelenfti a jelenleg telepftett PCI 
eszkozoket es azok I RQ-bed 1 1 ftasat. 

• Lehetove teszi az IRQ-bedllftdsok ujbdli 
kivdlasztdsdt, vagy ezek teljes letiltdsdt. 
Ezen bedllftdsoknak nines hatdsuk az 
APIC alapu operdcids rendszereken. 

Egyes model leken lehetove teszi 
a kovetkezok engedelyezeset es letiltdsdt: 

• A PCI-buszvezerles, amellyel 
a PCI eszkozok vezerelhetik a PCI buszt 

• PCI SERR# kdd letrehozdsa 

• A PCI VGA palettaellenorzes, amely a PCI 
konfigurdcidban bedllftja 
a VGA-palettaellenorzes bitjet. Ez csak 
egynel tobb videokdrtya telepftese eseten 
szukseges. 

• Az ECC tdmogatdsa (egyes tfpusokndl), 
amellyel az ECC tfpusu 
memdridk hardveres hibajavftdst 
vegezhetnek 

A Computer Setup segedprogramban elerheto egyes beallitasok az adott konfigurdciotol fuggenek. 
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PCI Devices 
(PCI eszkozok) 



Advanced Bus Options 

(Specialis)* (Busz bedllftdsai) 

(folytatas) 

*Ezt 

a lehetoseget 
csak tapasztalt 
felhasznaloknak 
ajdnljuk. 



A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 



Menu Beallitas 

Advanced Device Options 

(Specidlis)* (Eszkozbedllftdsok) 
(folytatas) 

*Ezt 

a lehetoseget 
csak tapasztalt 
felhaszndloknak 
a jdnljuk. 



Leirds 

Az aldbbiak bedllftdsdt teszi lehetove: 

• A nyomtatd uzemmodja (ketirdnyu, 
EPP es ECP, csak kimenet). 

• A Num Lock dllapota bekapcsoldskor 
(kikapcsolva vagy bekapcsolva). 

• S5 Wake on LAN (S5 
ebresztes hdldzatrdl) 
(engedelyezes/letiltds). 

• A kikapcsolt (S5) allapotbol valo halozati 
ebresztes letiltasahoz hasznalja a jobb 
es bal nyilbillentyuket az Advanced > 
Device Options menuben es allftsa az 
S5 Wake on Lan erteket „Disable"-re. Ezzel 
erheto el a legkisebb fogyasztas 
szamitogep S5-6s allapotaban. Nem 
befolyasolja a szamitogep halozati 
ebreszteset a felftiggesztett es hibernalt 
allapotokbol, de megakadalyozza az S5 
allapot halozaton kereszttil torteno 
ebreszteset. Nem befolyasolja a halozati 
kapcsolat mukodeset a szamitogep 
bekapcsolt allapotaban. 

• Ha a halozati kapcsolat nem sztikseges, 
tiltsa le teljesen a halozati vezerlot. A jobb 
es bal nyilbillentyukkel valassza ki 

a Security > Device Security menut. 
Allitsa a Network Controller (Halozati 
vezerlo) erteket „Device Hidden"-re 
(Eszkoz elrejtve). Ez megakadalyozza, 
hogy az operacios rendszer a halozati 
vezerlot hasznalja, es csokkenti 
a fogyasztast a szamitogep 
S5-6s allapotaban. 

• Hyper-threading (engedelyezes/letiltds). 

• A processzor gyorsftdtdra 
(engedelyezes vagy letiltds). 



<^*5^ A Computer Setup segedprogramban elerheto egyes beallitasok az adott konfiguraciotol fijggenek. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 
Menu Bedlh'tas Leiras 



Advanced Device Options 

(Specidlis)* (Eszkozbedllitdsok) 
(folytatas) (folytatas) 

*Ezt 

a lehetoseget 
csak tapasztalt 
felhasznaloknak 
ajanljuk. 



Az aldbbiak bedllitdsdt teszi lehetove: 

• ACPI S3 support (ACPI S3 tdmogatds) 
(engedelyezes vagy letiltds) Az S3 az ACPI 
(fejlett bedllitdsi es energiagazddlkoddsi 
felulet) keszenleti dllapota. Elofordulhat, 
hogy bizonyos kulon telepitheto hardverek 
ennek haszndlatdt nem tdmogatjdk. 

Az ACPI S3 beallitasai csak bizonyos 
tipusoknal hasznalhatok. Ha az ACPI S3 
tamogatas beallitasa nem all 
rendelkezesre, akkor a tobbi ACPI S3 
beallitas, tehat az ACPI S3 Video REPOST 
(ACPI S3 - a video ROM 
ujraellenorzese), az ACPI S3 Hard Disk 
Reset (ACPI S3 - a merevlemez 
alaphelyzetbe allitasa), valamint az ACPI 
S3 PS2 Mouse Wakeup (ACPI S3 - PS2 
eger altali inditas) sem hasznalhato. 

• ACPI S3 Video REPOST (ACPI S3 - a video 
ROM ujraellenorzese) (engedelyezes vagy 
letiltds). Ez a szolgdltatds ujrafuttatja 

a video ROM-ot az S3 dllapotrdl torteno 
rendszerindftdskor (csak egyes tipusoknal all 
rendelkezesre). 

• ACPI S3 Hard Disk Reset (ACPI S3 - 
a merevlemez alaphelyzetbe dllitdsa) 
(engedelyezes vagy letiltds). Alaphelyzetbe 
dllitja a merevlemezt az S3 alvd dllapotbdl 
torteno ebredes utdn. 

• ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup 
(ACPI S3 - PS 2 eger altali inditas) 
(engedelyezes vagy letiltds). Lehetove 
teszi, hogy az eger megmozditdsa inditsa 
a rendszert az S3 keszenleti dllapotbdl 
(csak egyes tipusoknal all rendelkezesre). 



A Computer Setup segedprogramban elerheto egyes beallitasok az adott konfiguraciotol fuggenek. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 
Menu Beallftas Leirds 



Advanced Device Options 

(Specialis)* (Eszkozbedllftasok) 
(folytatas) (folytatas) 

*Ezt 

a lehetoseget 
csak tapasztalt 
felhaszndloknak 
a jdnljuk. 



• Egyedi keszenleti dllapotot jelzo LED 
villogdsa. A beallftas lehetove teszi, hogy 
a LED egyedi villogassal jelezze az egyes 
keszenleti dllapotokat. 

• Frame Buffer Size (Keretpuffer merete) 
(a bedllftasok platform fuggvenyeben 
elteroek). A beallftassal megadhatja, hogy 
mekkora rendszermemoria alljon 

a beagyazott grafikus keretpuffer 
rendelkezesere. Az AUTO beallftas a teljes 
rendszermemoria mennyisege alapjan 
probalja optimalizalni a keretpuffer meretet. 



A Computer Setup segedprogramban elerheto egyes beallitasok az adott konfiguraciotol fijggenek. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 
Menu Bedlh'tas Leiras 



Advanced Device Options 

(Specidlis)* (Eszkozbedllftdsok) 
(folytatas) (folytatas) 

*Ezt 

a lehetoseget 
csak tapasztalt 
felhaszndloknak 
ajdnljuk. 



Az aldbbiak bedllftdsdt teszi lehetove: 

• AGP Aperture size (Az AGP nyflds merete) 
(a bedllitdsok platform fuggvenyeben 
elteroek). Ittadhatja meg, hogy a grafikus 
vezerlo mennyit haszndljon fel 

a rendszermemoridbol. 

• Monitor Tracking (Monitorkovetes) 
(engedelyezes vagy letiltds). Lehetove 
teszi, hogy a ROM mentse a monitorra 
vonatkozo adatokat. 

• Spread Spectrum (Kiterjesztett spektrum) 
(engedelyezes/letiltds). Lehetove teszi, 
hogy a rendszerordk kiterjesztett 
spektrummal fussanak. (Ez a funkcio csak 
egyes modelleken all rendelkezesre.) 

• NIC PXE Option ROM Download 
(NIC PXE ROM letoltese) 
(engedelyezes/letiltds). A BIOS tartalmaz 
egy beepftett NIC ROM-ot, ami az egyseg 
szdmdra lehetove teszi, hogy a hdlozaton 
keresztul egy PXE szerverhez csatlakozva 
induljon el. Ez dltaldban vdllalati 
lemezkepfdjlok merevlemezre valo 
letoltesehez haszndlatos. A vdlaszthato 
NIC ROM 1 MB-ndl kevesebb 
memoriateruletet foglal, amelyet dltaldban 
DOS Compatibility Hole (DOS 
kompatibilitdsi res - DCH) teruletnek 
neveznek. Ez a terulet korldtozott. 

A segedprogram ezen bedllftdsa 
segftsegevel a felhaszndlo letilthatja 
a beepftett vdlaszthato NIC ROM 
letolteset, fgy tobb DCH-terulet jut a tobbi 
PCI kdrtydnak, amelyek vdlaszthato ROM 
teruletet igenyelhetnek. 
Alapertelmezes szerint a vdlaszthato NIC 
ROM engedelyezett. 



<£^ A Computer Setup segedprogramban elerheto egyes beallitasok az adott konfigurdciotol fuggenek. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A Computer Setup segedprogram (folytatas) 
Menu Beallitas Leirds 

Advanced Device Options Csak akkor jelenik meg, ha tobb PCI tfpusu 

(Specialis)* (Eszkozbedllftasok) videokartya van a rendszerben. A bedllftdssal 

(folytatas) (folytatas) megadhatja, hogy melyik videokartya 

a „rendszerindftdsi", avagy az elsodleges 

*^ z ^ videokartya. 
a lehetoseget 

csak tapasztalt 

felhasznaloknak 

ajdnljuk. 

A Computer Setup segedprogramban elerheto egyes beallitasok az adott konfiguraciotol fuggenek. 
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A Computer Setup (F10) segedprogram 



A bedllitdsok helyredllftdsa 

A Computer Setup (F10) segedprogramban megadott beallitasok ket 
modszerrel allithatok helyre. 

El so modszer: Flash ROM CMOS archivalasa es helyredllftdsa 
A bekapcsologomb nyomva tartdsdval 

A Computer Setup CMOS beallitasai a nem ideiglenes RAM-ban 
(NVRAM) tarolodnak. 

A szamitogep inditasakor a rendszer ROM memoriaja menti az 
NVRAM masolatat (a CMOS tartalmaval, a jelszavakkal es mas 
rendszervaltozokkal egyutt) a flash ROM-ba. Ha a rendszer instabilla 
valik, a bekapcsologomb nyomva tartasaval helyreallithato az 
NVRAM legutobb megfeleloen mukodo masolata. Az NVRAM 
helyreallitasahoz hajtsa vegre az alabbi muveleteket. 

1. A szamitogep kikapcsolt allapotaban nyomja meg roviden 
a bekapcsologombot. 

2. Kozvetleniil a bekapcsologomb megnyomasa utan 

(a rendszerinditasi onellenorzes kozben) nyomja meg ujra 
a bekapcsologombot, es tartsa benyomva mindaddig, amig 
a szamitogep kikapcsol (korulbelul 4 masodpercig). 

A rendszer legkozelebbi inditasakor a ROM eszleli, hogy 

a szamitogep a bekapcsologomb nyomva tartasaval lett leallitva, 

es automatikusan helyreallitja az NVRAM biztonsagi masolatat. 



A szolgaltatas miatt a szamitogep kozvetleniil a bekapcsolas utan, 
a rendszerinditasi onellenorzes kozben nem kapcsolhato ki. 
A szamitogep csak akkor kapcsolhato ki az uzemi kapcsologomb 
megnyomasaval, ha a kep mar megjelent. 



AVIGYAZAT! Ha kihuzza a halozati csatlakozokabelt a rendszerinditasi 
onellenorzes kozben, akkor megserijlhet a bejelentkezo kepernyo 
(a rendszerinditasi onellenorzes futasa kozben megjeleno emblema). 
Ugyan a szamitogep mukodokepesseget ez a problema nem 
befolyasolja, de a bejelentkezo kepernyo helyreallitasahoz frissiteni kell 
a ROM memoriat. 
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Mdsodik modszer: Mentes hajlekonylemezre es 
helyredlhtas hajlekonylemezrol 

Ehhez a helyrealhtasi modszerhez vegre kell hajtani a Save to Diskette 
(Mentes hajlekonylemezre) parancsot a Computer Setup (F10) 
segedprogramban, meg mielott helyreallitasra lenne sziikseg. (Lasd: 
„Save to Diskette (Mentes hajlekonylemezre)", 4 - a Computer Setup 
segedprogram beallltasait ismerteto tablazatban.) 



Celszeru a szamltogep beallitasainak modositasait hajlekonylemezre 
menteni, es a lemezt az esetleges kesobbi hasznalat celjabol megorizni. 



A konfiguracio helyreallitasahoz helyezze a mentett beallitasokat 
tartalmazo hajlekony lemezt a hajlekonylemez-meghajtoba, es hajtsa 
vegre a Restore from Diskette (Helyreallitas hajlekonylemezrol) 
parancsot a Computer Setup (F10) segedprogrammal. (Lasd: „Restore 
from Diskette (Visszaallitas hajlekonylemezrol)", 4 - a Computer 
Setup segedprogram beallltasait ismerteto tablazatban.) 
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